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SEAJET ECO 
RANGE

Seajet Eco ist eine neue Produktserie mit umweltfreundlichen Produkten für ihr Boot. Alle Produkte 

dieser Serie enthalten weder Schwermetalle noch Biozide und sind nicht betroffen von der zukünftigen 

Biozid Verordnung. Schützen sie ihr Boot vor Bewuchs und zugleich die Gewässer. 

Die Seajet Eco Serie besteht aus 3 Variationen:

1-Komponentig 

Unterwasserbeschichtung für den Rumpf (auf Silikon Basis)

Seajet Bioclean Eco System in Verbindung mit Tie Coat 

1-Komponentig

Biozidfreie selbstpolierende Unterwasserbeschichtung

Seajet 021 Eko 

2-Komponentig

Biozidfreie hart Unterwasserbeschichtung 

Seajet 2300 Hard Coating

Das Sortiment ist die für Do-it-yourself Anwendung konzipiert. Die Verarbeitung ist sehr einfach, es handelt 

sich zumeist um 1-Komponenten Anstriche, die Überarbeitungszeiten sind kurz und die Topfzeiten wurden 

verlängert. Das Bioclean System kann auf alte Anstriche aufgebracht werden, inkl. te�onhaltige. Es ist 

weder eine spezielle Ausrüstung noch Erfahrung notwendig. 

SEAJET BIOCLEAN
ECO SYSTEM

Seajet Tie Coat & Bioclean Eco bilden einen Bewuchsschutz auf Silikon Basis. Organismen bleiben 

schlechter an der Ober�äche haften und können leichter beseitigt werden. Es ist selbstreinigend bei 

Bewegung und Kontakt mit Meerwasser am Bootsrumpf. Für Langlieger und Boote unter 5 Knoten 

genügt eine kurze Wäsche und ein Schwamm, um Anhaftungen zu entfernen und den Anstrich wieder 

wie neu aussehen zu lassen. 

Vorteile:

� Biozidfrei und umweltfreundlich

� bleibt mehrere Saisons wirksam

� einfache Anwendung

� kürzere Trocknungszeiten der Zwischenanstriche

Gebrauchsanweisung:

Neues Boot:

2 Anstriche mit Seajet 117 Epoxy Primer gefolgt von 2 Anstrichen mit Seajet Tie Coat und anschließend 

2 Anstrichen mit Seajet Bioclean Eco.

Altes Antifouling (guter Zustand):

2 Anstriche Seajet Tie Coat, gefolgt von 2 Anstrichen mit Seajet Bioclean Eco.

Altes Antifouling (schlechter Zustand):

Entfernen sie den alten Antifouling Anstrich 

bis zum 2-Komponenten Primer durch 

Nassschleifen (Körnung P80), anschließend 

säubern und gut trocknen lassen. Bringen sie 

nun 1 Anstrich Seajet 117 Epoxy Primer auf, 

gefolgt von 2 Anstrichen Seajet Tie Coat und 

2 Anstrichen Seajet Bioclean Eco. 



SEAJET 2300
HARD COATING

Seajet 2300 Hard Coating hat zwei Additive, eines zum Schutz vor UV-Strahlen, eines zur Erhöhung 

der Ober�ächenspannung. Seajet 2300 Hard Coating hat ein hohes Feststoffvolumen (90%). Das 

Produkt ist eher für den Einsatz in Bereichen mit geringer bis mittlerer Verschmutzung gedacht und hat 

eine Wirkungsdauer von zwei Jahren.

Seajet Hard Coating ist eine einzigartige Beschichtung für alle Boote. Sie ist langlebig und kann 

gereinigt werden. Perfekt für alle, die den Bootsrumpf im Trockendock reinigen möchten oder im 

Wasser mittels Unterwasserschiff Reiniger. Seajet 2300 Beschichtungen können regelmäßig gereinigt 

werden. Nicht geeignet für Dauerlieger. 

Gebrauchsanweisung:

Neues Boot:

2 Anstriche mit Seajet 117 Epoxy Primer,  gefolgt von 2 Anstrichen mit Seajet 2300 Hard Coating.

Gebrauchsanweisung:

Neues Boot:

2 Anstriche mit Seajet 117 Epoxy Primer, gefolgt von 2 Anstrichen mit Seajet 021 Eko. 

Bei Holz, 2 Anstriche mit Seajet 015 Unterwasser Primer, gefolgt von 2 Anstrichen mit Seajet 021 Eko. 

Altes Antifouling:

Bringen sie einen Anstrich Seajet 015 Unterwasser Primer auf, gefolgt von 2 Anstrichen mit Seajet 

021 Eko.

Altes Antifouling:

Entfernen sie den alten Antifouling Anstrich bis 

zum 2-Komponenten Primer durch Nassschleifen 

(Körnung P80), anschließend säubern und gut 

trocknen lassen. Bringen sie nun 1 Anstrich 

Seajet 117 Epoxy Primer auf, gefolgt von 2 

Anstrichen mit Seajet 2300 Hard Coating.

SEAJET 
021 EKO

Kunden, die sich bei der Anwendung einer erodierbaren Lösung wohler fühlen, können dies jetzt 

mit Seajet 021 Eko tun. Ein hochwertiger, biozidfreier und selbstpolierender Unterwasseranstrich. Die 

Formel beruht auf einer Vernetzungstechnologie mit einer hydrolysebasierten, erodierbaren Schicht, 

die sich ständig erneuert und die Anhaftung von Schmutz und Bewuchs erschwert.

Seajet 021 Eko ist ein universales Produkt und 

geeignet für jedes Boot, auch Aluminium. Das 

Produkt ist eine Saison wirksam und verhindert 

Schichtbildung durch den hochwertigen Poliereffekt. 

Regelmäßiges Reinigen wird empfohlen.

Nach 4 Monaten im Salzwasser in den Niederlanden8 9












